
法思特接近传感器
客户名称 产品型号 FPS-3413L

联络信息 产品编号 FPS-3413LA8

尺寸图： 工作方式：

1 3

34 24

3

1 3

L型

运 动 方 向

动
作
临
界
线

磁 铁传 感 器

6.5

L2 - 3 4φ ×

1 3

34 24

电 线
 30

0

3

1 3

L型

运 动 方 向

动
作
临
界
线

磁 铁传 感 器

6.5

L2 - 3 4φ ×

动作说明

1. 没有磁性物体接近时,
传感器为断开状态。

2. 当磁性物体接近传感器时

在离传感器边缘 L距离时

传感器动作导通。

3. 当磁性物体持续接近传感器

时,传感器一直导通,直至磁性

物体离开传感距离大于L+4±
2mm时方断开。

注意事项:
1. 传感器不要按装在导磁物件上.
防止传感器不工作,或反应迟钝。

2. 传感器本体不可以撞击，高空跌

落。

客户确认签回

产品特性

1.外壳: ABS-FR 黑色 1.触点形式: 1A 1.符合 ROHS: 已通过 SGS 测试

2.灌封胶: EPOXY 环氧树脂 2.触点负载: 10W 2.安全认证: CE

3.磁铁: 铁氧体 Y30BH 3.开关电压: ≤100VDC 3.电气寿命:

1×105 24 VDC,400mA
1×108 5 VDC,10mA

4.电线: UL1007-24AWG 黑色 4.开关电流: ≤0.5A

5.电线长度: 300±15 mm 5.耐高压: ＞200VDC

6.电线护套: 无 6.初始接触电阻: ≤200mΩ 4.工作距离：L > 8mm

7.端子: 无 7.绝缘电阻: ＞109Ω 5.

8.端子外壳: 无 8.工作温度: -55℃～+80℃ 6.

制表:

Liu Yue
制表日期:

2006-6-16

审核:

LIYI

深圳市法思特电子有限公司

SHENZHEN FAST ELECTRONIC CO.,LTD.

ISO9001:2000/ISO14001:2004 认证合格企业

TEL:0755-33936683 33936686FAX:0755-33936682

联系人:贾小姐

Http://www.szfast.com Mail:fs@szfast.com
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