
法思特接近传感器                           
客户名称  产品型号 FPS-35M8TP01A 

FPS-35M8T01A 

联络信息  产品编号  

尺寸图：               产品图: 
   

动作说明 
5. 没有磁性物体接近时, 

传感器为断开状态。 
 

6. 当磁性物体接近传感器时 
在离传感器边缘 L 距离时 

   传感器动作导通。 
 
3.  当磁性物体持续接近传感器

时,传感器一直导通,直至磁性

物体离开传感距离大于L+5±
2mm 时方断开。 

注意事项: 
1. 传感器不要按装在导磁物件上.
防止传感器不工作,或反应迟钝。

2. 传感器本体不可以撞击，高空跌

落。 

客户确认签回 

 

产品特性 

1.外壳:    铜镀镍 1.触点形式:       0.5A 1.符合 ROHS:   

2.灌封胶:   EPOXY 环氧树脂 2.触点负载:    10W 2.安全认证:  CE 

3.电线: 2 芯电缆线 灰色 3.开关电压:≤180VDC/130VAC 3.电气寿命: 1×106 

4.电线长度: 400±10 mm   4.开关电流:     ≤0.5A 4.工作距离：铝铁鹏磁铁 L≥ 18mm

5 工作温度:   -55℃～+80℃ 5.初始接触电阻: ≤100mΩ 5.绝缘电阻:     ＞106Ω 

制表: 

        Zhongxiaoli 
制表日期: 

       2017-6-3 

审核: 

           LIYI 
 

 

 

 

 

深圳市法思特传感器有限公司

SHENZHEN FAS SENSOR CO.,LTD. 

ISO9001:2008/ISO14001:2004 认证合格企业 

TEL:0755-33936681 33696567  

FAX:0755-33936682 

Http://www.szfast.com  mail:rs@szfat.com 

FPS-35M8T01A 全金属 

FPS-35M8TP01A 顶部有塑料件 


